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Geachte heer, mevrouw, 

Buisleidingenstraat Nederland heeft kennis genomen van het Ontwerpbestemmingsplan 
'Groene Kruisweg-Metrobaan'. Als beheersorganisatie is Buisleidingenstraat Nederland 
verantwoordelijk voor de aanleg, de inrichting, het beheer en onderhoud van leidingen en 
de infrastructuur van de buisleidingenstraat. Zoals bij u bekend, loopt een deel van het 
tracé door het gebied van de Gemeente Albrandswaard. De buisleidingenstraat is gelegen 
aan de noordoostelijke zijde van het plangebied. 

Wij hebben geconstateerd dat de buisleidingenstraat in uw ontwerp bestemmingsplan 
'Groene Kruisweg-Metrobaan' correct is genoemd. Tevens zijn de afmetingen van de 
veiligheidszone en de toetsingszone juist beschreven. Toch menen wij een zienswijze in te 
moeten dienen betreffende de aanduiding van de buisleidingenstraat en de breedte van de 
zones op de bestemmingsplankaart. 

Algemeen 

De buisleidingenstraat is een dynamische straat, er worden regelmatig leidingen bijgelegd 
en er kunnen veranderingen in de straat plaatsvinden. Het is voor de Buisleidingenstraat 
van belang dat er flexibiliteit voor de straat behouden blijft. De breedte van de straat is 
vastgelegd om deze flexibiliteit te behouden. 

Buisleidingenstraat Nederland, Postbus 234, 4700 AE Roosendaal. Bezoekadres: Wilhelminastraat 12, Roosendaal 
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Specifieke aspecten met betrekking tot de breedte van de straat 

De buisleidingenstraat heeft een breedte van 70 meter en, zoals ook beschreven in uw 
ontwerp bestemmingsplan, een veiligheidsgebied van 55 meter en een toetsingsgebied van 
175 meter. 
In onderstaande afbeelding is de veiligheidszone en toetsingszone voor de 
buisleidingenstraat gevisualiseerd. 
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Ter versterking van de eenduidigheid dient u de breedte van de strook, de veiligheidszone 
en het toetsingsgebied ook in de bestemmingsplantekening terug te laten komen. 
Momenteel is naar onze mening de verkeerde breedte op tekening weergegeven. Wij 
hebben het bestemmingsplan met daarop de huidige afmetingen bijgevoegd als bijlage. 
Daaronder staat weergegeven wat de juiste afmeting dient te zijn. Tevens zijn de juiste 
zoneringen in beeld meegezonden. 

Wij verzoeken u in het ontwerp bestemmingsplan 'Groene Kruisweg-Metrobaan' de juiste 
afmetingen en zoneringen te hanteren. 
Tevens verzoeken wij u op te nemen dat bij ontwikkelingen in de toetsingszone (en 
veiligheidszone) Buisleidingenstraat Nederland om advies wordt gevraagd. 

Informatie 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de hiervoor genoemde opmerkingen. Wij zien het niet 
juist weergeven van de breedte van de buisleidingenstraat en de veiligheidszones als 
ongewenst en zouden graag zien dat u dat aanpast in uw ontwerp. 

Graag ontvangen wij van deze brief een ontvangstbevestiging, alsmede een schriftelijke 
toelichting op de afwikkeling van deze reactie en op de verdere procedure (-planning). 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor meer informatip of een nadere toelichting verzoeken wij u contact op te nemen. 

Hoogachtend, 

Ing. W ^ C . M . Koevoets 
Hoofd Beheer en Vastgoed 
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Bijlage: bestemmingsplan met afmetingen 

Deze afbeeldingen geven de exacte zoneringen weer. Rood is de bestemming buisleidingenstraat plus 10 m. Groen 
veiligheidszone (55 m). Geel is toetsingsflgbigd (175 m). 
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De huidige breedte van de buisleidingenstraat is 24 meter. Dit dient aangepast te worden in 70 meter. 

De huidige breedte van de veiligheidszone is 25 meter. Dit dient aangepast te worden in 55 meter. 
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De huidige breedte van de buisleidingenstraat is 63 meter. Dit dient aangepast te worden in 70 meter. 
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Deze afbeeldingen geven de exacte zoneringen weer. Rood is de bestemming buisleidingenstraat plus 10 m. Groen 
veiligheidszone (55 m). Geel is toetsingsgebied (175 m). 
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