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Asbestinventarisatie rapport

Makelaarshuis en Sijjterij
Dorpsdijk 106
Rhoon

Projectnummer:
Datum ultvoering:
Projectielder:

DIA code:

Soort inventarisatie:

volledigheid onderzook:

Omvang onderzoek:

Risicobeoordeling:

Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Ordernummer:

Datum rapportage:
Onderzoek geldig t/m:

OAD1555
15 februari 2013

I
51F-080512-410278

Type A, direct waarneombaar ashest (Valledig onderzoek)
O Type A, direct waarncembaar asbest (Onvolledig anderzotk)

[1 Geschikt voor totaalsioop

[ Goschikt voor totsalsluop (Na ultvoering type B ondarzoek)

Goschikl voor renovatic

(<] Geschikt voar sanering van in dit rapport vernoemde asbest bronnen
[ Geschikt voor vaststellen gebrulksintegriteit

aanvullend onderzoek noodeakelljk (zie sumenvalling en hoofdstuk 4)

Gehele gebouw of ohject

(] Gedeelte van het gehouw af object
Representatleve steokproef (109 van het complex)
Aanwulling op represantaticve steekpraef
Onvoorzich aanwezig asbest

(X Risicobeoordeling Lb.v. sloop en verbouw (SMA-rt)
[] Risicobeoardaling in gehrulksfase (NEN2991)

Maritox Milicutechniek BV

20 tebruari 2013
70 februari 2016
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VOORWOORD

Het type A onderzoek is hot vollgdig invertariseren van alie direct waarmeembare asbest, ashesthoudende
producten, asbestbesmet materiaal of ashestbesmatle constructiconderdelen in een bouwwerk of ubject mat
gebruik van handgereedschap (zonder of met licht tlestructivf onderzoek).

Aan de inventarisatic Is cen risicoklasse Indeling voor verwijdering toegevocgd, Deze Inventarisatic is dllaan
geschikt als risico-inventarisatie In het kuder van blootstelling wanheer deze wordt aangevuld met sen
risicobeoordellng conform NEN 2091,

Dit type A onderzoek is uitgovoerd conform SC 540 7odal met dit rapport, indien noodzakeljjk, cen
omgavingsvergunning  aangevioagd kan worden of ean ashestimelding kan worden ingadiend bij de
gemeentclijke instantles en cen eventuele ashestsunering kan worden uitgevoerd,

Sanitas Millsukundig Adviesbureau BV, is gecartificeerd voor hat SCA procescertificaat SC 540 (osbest
Inventariseren) doar Intron onder nummer AO-080/1.

Alle doar e upieachtgever af decden dungebrachite veridertingen en/of teavargliyen aan de rapportage valten nlat meer onder de
veraniviaoeding vin Sanitas Milleukaufly Adviesburcau By (5%A), tenzjj deze gegnvens duor SMA azntognliaunr 7iin qevalideord. Uit
teldt 0ok voor vin liet Internat werkendn syslemen van gegevensulivisseling.

Alleen gun het orlgingle carnplete rappo!t kumien rechten worden oillentid,

Vermanigvuldiging of publicatiu van dit rappont mé{y ulleen in 2jn gehoal on b suhniftelifke gordkewing van Sanitas Milicukrs
Advleshurean B,

Op al onza ainliledingen, overeonkomslen en workzoamhede rijn unze loveringsvoniwaarden van torpassing, dis zijn gede
te KvK to Rotterdan

rglecionmnuner: OAD1555 {lypn A) paying 2 van 16
Makelaarshils en Stjtej. Dorpsdijk 106 (o Rhoon \
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PROJECTGEGEVENS

Projoct:
Ohject:
Adres:
Plaals:

Opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Plaats :
Contactpersonen:
Telefoonmumimer:

Uitvoering:
Naam:

Adras:

Plaats:
Telefoonnumniar:
Faxnummer:

Projecinummer:

Datum ultvoering:

Laboratorium:
Naam:

Rapportcontrale en autorisatie

Opgesteld door:

Geautoriseerd door:

Datum;

Paraal,

Ontanks de zorguildige whae
usbnsthoudende tivnmen, mede gelol op hel fell i}
sioopwerkzaamiwdsi dient men &
workzasmbierian door Sanitas Milledkundig Advios
vakmanschap waorden uitgevoerd,
resultglen. Sankos  Milicukuutly  Adviesbureau
inspanuingsves plichtlng op sicly en In geen g
#.V., indien nodig, mel spacd cen aanvullan
emisslo van asbestessals te voarkomer,

(sonfornt do huidige wal- en regelgeving Is e geldigheidsdur van deze [nventarisatie rapportage beperkl Wt 3 foar na Uitvosr var
het asnwcagen van een omgavingsverquaminy o} het indiengn VAN
amheden, een wanvilicnde beoordetig op lecatlo plaats te vinden door Senilas titleuku
Adviestlitac BV len aanzion van de iogetijke verandoringen I de sitatio onstaan n da tussenliguende perlode.

onderzock, Na dese periode dient, ¥
asbestmelling, en alle mogelijke verkza

porafgaand asn
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Makclaarshuis en Slijterd)
Dorpsdijk 106
Rhaon

Maritox Milieutechniek BV
Postbus 1025
3160 AL Rhoon

010 501 24 46

Sanitas Milleukundig Adviesburcau B.V,
Zuideinde 68

2991 | K Barandrecht

010 29 22 940

010 29 22 944

OAD15565
15 februari 2013

Sanltas Laboratorlum Scrvices B.V.

Projecticider
Tachnisch Oltice Cobrdinatar

20 februpri 2013

van voarbereitling en uitvoering van deze invertarisativ kan nict worden gegarandeord dat alle
at micer dan 3500 loopassingan hskend zijn, 2jjn opgemerkt. Tijdens renvvatie of
111 e blijvan op asbestbronngn din nict in het vilyevoerde ondeszoek zljn gedetectoerd, Nischoon de
buresu BA. naar boste ingghl an vermogen en oereenkomstiq Ug gisnn van goetl
kan Sanitas Milloukundig Adsiestiurcau BV, dethinlve geen garentles geven met betrukking tot de
weomt dorhalve door ol aangasy van  enige avergenkamst  eern
wslitaatsverplichting. 1k vaarkomand geval zal Sanltas Milieukumllg Mhviosbureatl
{ ondes 208% en hierbij bancdigde rapportage veriorgen teneinde risico’s door enverhioople

: 0A01555 (type A)
en Slijter]), Dorpsddk 106 to Rhoon

pagina 3 van 16
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SAMENVATTING
Soart inventarisatie: Type A, dircct woarneembaar asbest (Vollediy onderzoek)

Type A, dircet waarneembaar asbest (Onvalledig onderzaek)

lijdens hel onderzoak 7ijn de volgende ashesthuudende bronnen aanqetroffen,

Asbesiboudende bronmi;

Totale Hoecht Analyse Risico
hooveelheld gebaonden kiassc

Eerste verdieping,
staapkanier |,
‘makelaarshuls

sikingen | ashasthou > bron
Alle overige vindplaatsen van do bemansterde bronnen zijn opgenomen in hoofdstuk 3,1,
Adviezen aangaande de asbesthoudenda bronnen zijn opgenomen in hoofdstul 4 van deze
rapportags,

Alle averige hemonsterde bronnen die na analyse door het laboratorium van Sanitas Labaratorium Services
BY conform NEN5B96 als niet asbosthoudend zjn beoordecld, jn opgenomicn in hoofdstuk 3.1 van deve
rappartage,

Tabel 0;Uitsluithyun en vermaadolijke ashusibronnon:

Locatie Vermoodolijke Reden niot Aanvullond
asbostbron geinventarisoord onderzaek
(Typo A/B)
Spouwnmiur, bauwkundige kanslen on koven Geen

e het tegelwerk el) alle niot Geen
{

Ond n Slechts be

asbestverdachte vioer sfwerkingen onderzock e i

Boven vp de schoorstean Slechls biperkt dostructiel
undurzotk loegestasn.

Achter alle nint asbestyardachile wand Geen Stechts beperkt dostructief
dfwerkingen onifeezock toedestaan,

orkl iitabel B
Aanvullend onderzovk naar de titstuitingen en vermoedelijke ashestbronnen dient ten alle tijden ultgevoerd
l¢ worden vooralgaund aan elke vorm van werkzaamheden ap de betreffende locatic.
De vergunningveriener verplicht in de omgevingsvergunning minimaal tot de aanvulicnde Inventarisatic type
B van de vermoedelifke ashestbrannen, Het asbestinventarisaticrapport type A zal kunnen dienen uls basis
voor de aanvraag van esn omgevingsvergunning,

Lithel 9:Technlschn Instilkylias;

Locatie In bouwwerk / Iype / Asbosthoudend/ Saneringsmethode Risico
object bouwjaar astnstvardacht

Op het duk van de slifteri] § Airco Mitsubishi § Niet g bestverducht

CV-niimte, eerste Vaillant exoTrC | Nlet asbestverdpeht
vardinpin plus i

Kantoorrimte, stijter] | Vallant | Astiestverdach
gotesthoudendn lonpbssingd.on

gjectilinmer: OAQ1565 (iypn f\) paglng 4 van 16
akelnnrshuls en Slijter, Dor sk 106 10 Rbiaon




r—
SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU B.V.

2

INHOUDSOPGAVE

GEHEIM

N QORWOOTT s s erasasssrartrrtssessmannsnssssiasmnrsssssaessasssashianavssessssineeriEIERENIITEREEratsirritin, 2
ProjectgeeVveNnS. .ccummmmmmmerasuriisssssnansriinnanan cesssrssnrrsTsanasanans PP TTT s 3
SAMEnVAtlING . cooreriiunmmmrrsrs s s D o 4
1 Inlaiding....... AR AR FRR————p weanussvsTAIBSTERLS 6

1.1 AlgemMeeN..cciiimmminmsiaiirs TSN

........................................... 6

1.2 Doel van het onderzoek............iu R T USSR R o5 - 7

Aal'pakvi‘n de inspectieu-u-------.uuuu-.-nnn-uuuuu-- ------ ARREARET AN NN AR R 8

21 DOSK FESBANCH .. meeeessisaresivrms iiiinmanemmmsmresmnnasmmens o

2.2 Onderzoeksmethode......ccucnenns FPTRTP—— —

Resultaten visuele inspectie en monsteranalyses.
3.1  Bemonsterde hronneNussrssisssssesminsmeis.

Conclusie en aanbevelingeu s,

Bijlagen

A

B

D

Situatietekeningen

Analyserapport

Risicoklasse indeling en saneringsadvies
Evaluatieformulier

$C-540: Bijlage G Verplichtingen Opdrachtgever

amatis)pisesisennsebrasainsen PR IS e 8

........................................... 8

(TR R N ARl LAl L bl (R LIRS 9
T YTTI I IR AARE L L TraRANAN NS '0

...... TIIIIA AL RN R LR D AR L 16

wumnser: OAD1S55 (lypie A)
arshitila en Sfijjezj, Out pselyk 106 te Rhoon

puylns b van 16




%

SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU L.V, GEHEIM

T INLEIDING

1.1 Algemeen

N opdrucht van Maritox Milieutechniek BV  hcoft Sanltas  Milicukundiy Adviesbureau BV, cen
ashestinvontarisatie type A vitguvoerd van:

Omsshrijving van de apdracht
qehele makelaarshuls on slijterij dleson in 7i[n gohoel te worden onderzocht op de aanwezgheid van ashest,

In dit rapport worden de resultaten bahandeld van het uitgevaerde onderzock. De Inventarisatle voldoct aun
de richtlijnen walke gesteld zjn in SC-640: 2011, versie 02.

In dece rapportage worden de hoaveelheden, lucaties, de wijze van bevestiging, condilie, risicoklusse
indeling (incl. saneringsmothode) en adviezon vermeld van de cventucel sanwezige ashestbronnen met
taevaeging van cen foto, De kwaliliccring hechtgebonden of nict hechtgebonden Is wegekond op basis van
NEN 5896 en con visusle beoordeling op Incatie. Per bron zZjjn opmerkingen en cventuele ovarlge
vindplaatsen vermeld.

Indien Installaties, machines of varwarmingsketels aonwezig 7ijn, wordt voor de beaordeling van
aanwczigheid van asbesthoudende bronnen gebruik gemaakt van “het handboek Asbest” van Intechnium of
beschikbaar gestetde informatie. Installatics, machines of verwarmingsketels worden niel gedemontaerd,

Op de piattegrond(cn) in bijlage A zijn de bomonsterde bronnen woeergegeven. Het analyserapport van het
geuccrediteerde faboratorium (acereditatic nummer L-568 van Sanitas Laboratarium Services B.V) is
opgenamen |h bijlage b.

Voor de risicoklasse indaling asbesthoudende bronnan Is gebruik gemaakt van het waarderingssystaem SMA-
rtop hasis van het TNO rapport R2004/523 (zie hijlage C),

cetoummer: OA01555 {typo A) pag
elaarshuis ey Shjterij, Dorpsdijk 106 1 Mhvon
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1.2 Doel van het onderzoek

Algemeen

Hel doel van een asbestinventarisatle is hel volledig in koart brengen, identificeren en kwantificeren van alle
van ashest, asbesthoudende praducten, ashestbesmat mutoriaal of asbestbesmetle constructiedelen (asbest,
asbusthoudende producten, otc,) die aanwezig <jn In ean bouwwerk, object of plaats waar een Incident
heeft plaatsgevonden en ashest is vrijgekomen. Het Invantarlseren van asbest, asbesthoudende producten,
ete. in een bouwwerk of object gaat voural aan het geheel of gedeeltelijk afbreken ervan, san het
verwijdercn van asbest, of aan het opruimen van psbest na een incident. Tevens wordl op grond van de
aard van het aangetroffen asbest enfof de ashesthoudende producten, de wijze waarop deze in de
constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden, een indeling in één van de dric risicoklasse voor
verwljdering gemaakt, zoals beschreven in 5G-540, deel |, par. 3.3.

Het onderzoek wordt ultgevaerd binnon de scope van de opdracht zoals vermeld n 1.1, tabol 1 en 2]
Onderzosksgegevens e Omsehrijving von de opdracht,

Speclfiek
é Totualsioop
Renuvalic van de valgende delen:
Sanering van dc volgende asbesthoudende bron(nen): mogelijke aanwezige asbesthoudande bronnen

(] Anders namelljk:

-
cinunnmer: OAO1665 (type A) paging 7 van 16
lsarshils en SHjterlj, Oorpsuijk 106 e Rimon
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2  AANPAK VAN DE INSPECTIE
2.1 Desk research

Voaraf aan de lnventarlsatie is burcauonderzoek verricht naar de bouwhistorie van het ohject of bouwwerk,
Iliertoe is de opdrachtgever verzocht alle relevante documenten en archieven (veelnl via gemeentelijka
instellingen) beschikbaar te stellen wasrin de toepassing van asbesthoudende producten is beschroven.
Onder relovante documenten wordt onder andere verstaan: bouwtckeningen, hestekken, informutie over
verbouwingen en renovatics, eerder uitgevoerda onderzoeken en (decl)saneringen.

In geval van anderhaviy onderzoek is understaande informatic bekend.

Tulpt 3, dosk (esearch;
Ja/noe Informatje

Infarmatie opdrachigever Er dicat een onderzack verricht (e worden nasr het makelagrshuls an
(mondeling) slijtarif, 1et makelaarshuis stond lon tijde van hot onderzook leay, de
siljterl] was in gebrolk.

Interview personen Ue cigenaar van het pand heeft qeen toestemming verieent vaor hot
varvil(decon van vioeruqels in et geholt ohject,
o clgenaar van het pand heoli toostemming geqoven voor het farcoren
van de duur naar kantoarruimte )1,
Ue clgenoar heefl aangeven dat het de badosling Is dat het gehele object
op terijjn gosloopt gaal worden door de grmeonite.
Echter is de eigenaar nog In ondechandeling mot de_gemeente voor de
vartkoop. van het ebject woardoor ewsnr destructiof ondarzoek ntet
tuenostoan is. :
De opdrachigever en wigenaar zifn ten tjde van el onderzoek ingelichi
over de uilsluitingen, hel uponhroken van e deur Voo lacqang tot
kantooriuimte 11 en de losse viakke plast op zolder,
e eigenaar van de slijter] informeordo dot de vimte van 2ijin winkal con
voormalige siagerij/stachithuls was,

Tokeningen/biustokken | Noe |

Eerdor vitgevaside

anderzoeken (incl.

Uitvoerendn partij, SCA-todk,

identificaticaummnier en
Ityiftedatum

2,2 Onderzoeksmethode

Vuor het onderzoek [s  gubrulk geruakt van  do  warkvoorschriften  zoals opgenomen in  hat
kwalitcitshandhoek van Sunitas Milicukundig Adviesburenu B.V..

cloummer: OAD155S (ype A)
sarshiis wa Sliterii, Derpsdijk 106 10 Rhoon

TR
AS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU B.V, A
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3 RESULTATEN VISUELE INSPECTIE EN MONSTERANALYSE

Tavel §, schemntisehn boschrijving van hel geliotve binnen de scope van dn oplracht;
Makelaarshuls
Metselwerk, batonwrrk un daktimmen von hobwerk.
hiue! | H(

lluulwmk. d

Spuuwmuur an Uitgestoten,
@ Kanale

Houtwerk et 8sbesth0mtcmvl kit in de ramen (M-02 en Zle M-02),
&L kunst RIS Imte 111 Is niet asbestverdacht.

Niet ssbestyerdachte dakpannen, op de schoorstenan 2 [n vlsueal wanmmmbam
aresbuizen en asbestvardachte buizen asnweziq, Houten dakbescliot,

“Zovor 2lchibaar van PVC en motinl,

Tnchnischa inst, Niot ashostverdachte installotie,
Op zoldr stant een enkele asbusthoudende losse viakke plaat (M

youvs hianen de scope von Ue ojudracht;
Slijterij

Metselvicrk e aamummeh van houtwerk, aan de achtorzijde van de slijteri] zijn diversn
aqen do ranun geschroefd

Spouwmuur en
Buuwkundige kanolen

[Vioeren | Betoriwerk micl visuuul

Plafonds | Houtwerk, qlpsplaton en plastic verlaagd plafond in de kamommlmle.

Houtwerk met mhuuhuudsnd kit in de. r'::’mnn (M;oz enazm M-02).
M-03).

Nl asbesthoudend bitumen (M-04), diverse ieidingen van metaal cn PVC,
Op hot dut s een voormalige-alreo hehulzng aanwezig opgetrokken Uit houtwork on
ntatadl,

Keuiprifmte: Nietaonqetroffon.

Riolering/ontluchting 8§ Zover zichibyar van PVC en meta nl.

Technischa Inst. erige. inst: iat asbostverduuhl,
_

LS

! T
ners Omisss (type A) paqing 9 van 16
fis efi Stjterdj. Despsdifk 108 le Rhnan
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Monsternummar Bron: Viakke plaat

| Hoevaulheid () Fo.05m
Bevestlgingsmaothoda

Bemlkboarheld '

Chrysotlel 10-15%

Rnstcok!ssse canfeorm SMA-rt

Sangringsmethado In 4ljn geheel verviideren en afvoeren

Voor advies ten aanzien van doze bron zie haofdstuk 4.

*Clidmimer; OAD1555 (type A)
Maarslais en Sifjtor)j, Dorpsdifk 106 te Bhoon
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Monsternummer . Bron: Viakke plaat
(locate. ¥ verdleping, slaopkamer I, mokefoarshuls
 Hosveohold (1) |
Goklamd
Vol

-
-

Risicoklasse conform SMA-rt

In 7ijn geheel verwllderen cn alvoeren (kozijn gehoel varwljderon)/ buitensanedng

Locatie Taotale Bevestiging  Bereikbaarbeid  Conditiz Risicoklasso on
fhiaevectheid saneringsmethode

(=)
Malig, op lhoogte  § Liciit
heschadiged

Matig. op hoogte || lichi
beschadigd ‘

Licht Buitensanering
of In ljn gehee)

beschadigd

yerwijdecen
Licht.
hnschadigd

Geklemd/
gelijmd

Buitensanering
af in zijn geheel
e

rerste vardicping,
slaopkamar |1, mokefaarshuls

Eerste verdieping,

3 Geklemd/
wonnkimer, makelasrshuis

gufijmd

Geklemd/
gelijmd

Zalder, makelsarshols

Malig, op heogle:

Gaklamd/

terste verdioping, keuken,
qolijmd

_ Matig. op hoogle
maketaarshuis

Hullensanuring

Eerste verdieping, nabjj Goklemd/ Matig, op hoogte § licht 1
saung, makelaarshuis gelijnd beschadigd of In 7ijn gehee!
varwilderen

Bulensanering
of i djn geheel

W n vaiwlderen

Lieht Aultensanering

heschadlgd ofin-lllln qeheel
(l

Litht A

beschadigd ‘

icht Builonssnering

beschadigd af In zin geheet

tieht: (1S
Lizschatigd ‘ _
varwi

Wnmar: GAOTGEH (typn A) pagina 11 van 16 ’
shuals en Stljterd), Darpselik 106 te Rhoan @

Kantoorruimie |,
mokelparshuls

Mallg, op hoogle

Kantourruinite 11, ‘Geklemd/ Matig, op hoogte
makelaarshuls galljmd

Goeklemd/
gelljmd

Geklemd/
yulijmd

Taoller, maketaarshuls Mallg, up hoogle

Kelder, makelaarshuis Matig, op hooqte

Licht
beschadigd

‘Geklamd!
golljmd

ATTe—
Opslagoaimte, slijterdi Maltig, op hoogte

Dak, slfjter) Geklemd/

Matlg, op hoogte
yelljid

Zie tA — materiasl Identiek aan het bemonsterds meteriaal, echlar andure focalle
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Voor advies ten aanzien van doze bron zie hoofdstuk 4.

1 "‘l“'"'
[t

gjectnummier: OANTSAS (lype A)
akelaarshuis en Sljterj, Daspadifk 100 @ Rhoon
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Monsternummer

| [T
LTRSS

Locatie Tolale Bereikbaarheld Bovostiging
hoovealheid

Zie 1 = matarinal Idontiok aan hel bama

2
vetnummer: ONOYRSS (1ype A) pagina 13 vun 10
Taarshuis en Shjterlj, Dorpsdljk 106 e Rhoun
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Monsternummer
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o TR e S ———— . e B,

"
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Prgjectnummer: OAD1555 (typc A)
Maketaarshuis en Siijter)j, Docpsdifk 1006 te Rhwon
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Tlidens het vnderzoek zijn diverse ashesthoudende bronnen aangetroffen.

Tabu! 7; Adviezen La.v. de ashiesthoudende bronnen:
Monster  Advies Onderbouwing/ultieg
1 betreft ean hrchtgubanden toepnssing, de kans op ashest vezelemissie fsnthil |

ng geklemd is tussan het glaswer laslottan.

Het htreft een niet heehtaohonden toepassing, do kans op ashost vezlemissie §s nilil daordat de
59ing AL et glaswerk en glaslotte ! '

Adviezen’
A: Sanering niet direct noodzakelifk (>3 maanden na uitvoering onderzock) wel voorafgaand aan sloop-
renovatiewerkzaamheden (Halfjaariijkse monitoring en opstellen van een beheersplan aanbevolen).

Alle overige bamonsterde bronnen die na analyse doar het laboratorium van Sanitas laboratorium Services
RV conform NEN5896 als niet asbesthoudend zljn beoordeeld, zijn upgenomen in hoofdstuk 3.1 van deze
rapportage.

Tabe! 8;Uilsluitingien en vormuedalikn astestbronnen;
Logatie Varmoedelijke Reden niet Aanvullend

asbestbron gemvontariseerd onderzock

(Typo A/8)

Spouvimuur, , Slachits beporkt destructier
onder/oek loegestaan,

Ondor het tegelwerk en afle niet e Slechts boparkt destructief

asbastyerdachie viaer afwarkingen onderzoek [oeqestasn,

Hoven op de schourstesn ‘Stechts beparkt destruciin
onderzogk tougjesiaan.

Achtor il N Steciits beperkt desteuctief
afwerking onderzack loegestaai,

n bjj_tabel &
Aunvuliend onderzosk naar de vitsluitingen en vermoedelijke ashestbronnen dient ten alle tijden uilgevoerd
te worden voorafgaand uan elke vorm van werkzaamheden op de betreffende locatie,
De vergunningverlanar verplicht in de omgevingsvergunning minimaal tot de aanvulicnde inventarisatie type
R van de vermocdel[jke asbestbronnen. Het asbestinventarisatierapport type A zal kunnen dienen als hasis
voor de asnvraag yan ean omguvingsvergunning,

Tabel 9;Teclnlsche installaties;
Locatie in bouwwerk / Type / Asbesthoudend/ Saneringsmethode Risico kiasse*
object bouwjaar asbestverdacht

Qp het dok van de sijterij I Airco sisublshl | Niot asbeswverdacht

CV-rulinte, earsic Vaillant ecoTrG; | Niet asbestyordacht
ardiopine lu5
Kantooreulmts, shjteri) Valllant Asbestverdacht Inziin qoheet
verwijderen/afvouren

Hurging. slijte (vailllent N Nlet asbesiverdacht

* risicoklasse 1 goldl alnen Indien de belretfeaule instaliatie in /jn geheel vorvijiext kan worden, zonder liecocring van dy

ashesitiotidendo tonpassing(-#h).
jectatininnr: OA01555 {Lypw A) pagina 15 ven 16
kelawstiis en Slijter, Ouepsdl)k 106 te Rioen ﬁ
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SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU B.V.

Opmerking

De viocrafwerkingen/toplaag in het makelaarshuis is niet asbestverdacht, Onder de visueel waarncembure
vieeralwerkingen zijn meerdere lagen aanwezig in diverse ruimtes, Doordat de toplaag niet verwijderd
mocht worden was het allcen mogeliik aan de renden te controleren waar geen asbestverdachte
vioerzellun/toepassingen zjn asngetroffen. Het is mogelijk dat er restanten aanwezig zijn of verschillende
delen. Bij het 2waar destructief onderzoek zal hetgeen met zekerheid vitgesloten kunnen worden,

In het houten kozijn van slaapkamer | van het makelaarshuis is asbesthoudend kit aangetroffen.

Het is zeer sannemelijk dat bij de overige houlen kuzijnen hetgeen evencens aanwezig is. Om met zekerheid
Uitsluitsel te geven cal in een aanvullend onderzoek alle houten kozijnen onderzocht moeten worden.
Wanncer er geen aanvullend onderzock ploats zal vinden dicnen alle vergelljkbare houten kozijnen als
asbesthoudend te worden beschouwd,

Algemene opimerking

Het is wettelijk verplicht cerst het ashesthoudendu materiaal uit cen te slopan bouwwerk of object te
verwijderen en vervolgens pas sun ta vangen met do ovarlge sloopwerkzaumheden. Bedrijven cjn bevoegd
om asbest te verwljderen, ingedaeld In risicoklasse 2 en/ot 3, als 20 in hat bezit 7ijn van het SCA-
procescertificaat ashestverwl]dering (SC-530),

Mcen dient ten alle tijden alert te bijjven op mogelllk onvoorzien asbesthoudend matcriaal,

ectiiuniner: OAD1SSS (typo A)
elaneslinls ep Stijterij, Dorpsdilk 106 le fthoon

!thll\(l\'ll'
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SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.
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Sanltas Mllleukundlyg Adviesh, 8.V,
T.av. de heer*
Posibus 414

2991 AK Barendrecht

T EYe
R b 1
EHEIM

RAPPORTAGE ASBEST IDENTIFICATIE

Datuig 1 1870272013

Ons project. nr, : 13,03612-90

Paginanummer t 1van 1

Ducument ne. : 0601953201/20130210/1015
Uw referentio t Oh01S55 rD

Doel van het onderzoek

Het onderzock had tot doel vast te stellen of en x0 ja in welke gohalten de zes ashestsoorten in de monslers
aanwezig zijn, Ue analyse is witgevoerd conform HEN 58067 mel 2003, bn analyso is geaccrediteord onder Avh
Testen; accreditatie nr, L-568, De resultaten hebbon uitsluitend holrekking op de aangehoiden monsters,

DAL rapport mag vitsluftead in zijn geheal worden gereproduceard,

Natum ontvangsk ¢ 15/02/72m13
batum analyse : 18/02/2013
Aantal monsters ;4
Monsters sangeboden door ;

Monstorgegevens Onbekend

Sanitas Milievukundig Adviesb, B.V,

" Asbeatsoort (n/m%)

it | Honsteromschrijving _Matm:laal CHR AMO_ CRO . _O_VE ne
1 | viakke plaat op zolder heplating 10-15 ‘- - - ja
-_:; afverking xondom caam le vcrdloplﬁ; baplating 15-30 | - - e nan
3 | atopvart vonudom rnm|n<s.q. stopveig— 7 - - - - 6vt
4 | bitunan op dak bitumen - - - - nyt

Rnngotroffen asbest fngedeeld in klasseu: <0,1 / 0,142 / 2-5 / 5-10 / 10~1% / 1530 / 30-~60 / >60
H

= monsternuvmmer OVE

m/m & = gowichtsprocenten HE -
CHR = Chryaotiel - =
AMO = hosioct pos u
CRO = Crocidoliet nvk -

Opmarkingen : Geen

ANTIAS FABDRATORIA stvages iLyve Zuldalnde 6B, 2991 LK Barendeecht rosious 414, 2990 AK Barendrecht
1010-29 22 940 7 010-29 22 944 ki Rolleadam 55005101 wiw NLB515.25.714.801 wo@sanitas-groep.nl wiwisanltas-proep.n

Sanllas Laboralorlum Servicoe BV,
Drs. F.A, Hoogerbiugge, diiecto

= overige soorton {(Tremoliet, Actinoliot, Anthofylliet)
hechtyobondan (volgena NEN $09¢ Mei 2003)

asbest niet aantoonbaar (cone < 0,1%)

asbest aanvoezlg, nlat in % Wit te drukken

niot van toepassing

k/




SEHEIM

SMA-rt 2009-APR Rislcoclassificatic
[T

Aangemaakt op 19 februarl 2043 am 15h34 (22631273) o
Sunltos Mlllsukundig Adviesbureau D.V. SCA-codu: D2-DO20029.01 LA
Daze rislcoclassiticatin mankt anverbrekelllk ondordes] ult van het asbestinventarisatiarappart [D2-D020029-

OAD1BS5); hatinvontarisatichuronu verkiaart dat de invoer gehoel overeenkomt met de warkelljke bronsituatio. Ascert
Idontilicatin

Peo)ectcode DADISSS

Dronnaam Vizkka plagt

Uroncode 01

Productspacilicatie

Sltustte A Grhnefebject s=nerlng professionenl
Blnnen / bulton Bladen

Materlaal Ashreicanant

Praduct vidkkn plaat

Hechitgebondenhald Hneltyetiondern

Soorten an % ashost Cluysetle] 10-15%
Anslysecertiflcaator, 1101612-86

Productspeciticatie Overlye viskke plaat

Activitelt Ioa materiaal of object/constructiofingtatiztin als geheel verwlideren
Omstandighadnn

Bavestiging Ty

v Hel helrefl ean qecontroleceds veawijilering 2andzr bravk of Intidenlefe: bieuk,

¢+ De toepassing {mptariral, nhj=ct, censtructe, Installatic) Wordl afe gedial vervilderd wanrblj geon hewerkivgen azn het asbasthotdainle inaterlazl nodip
7ijn,

Materlaalopparvlak m2 (per torpassing) n.05

Nisicoklnmsun

Risfcokinssa handoling 1 \
Pratocol hendellng £C-510, risicaklasse |

Rislcokiasse elndcontrols 1

Protocal aindeontrole HEN 2990 mosdule: visuale Inspectie

Warkplanclomanteén

Afecherming werkgablad Afbakennn / inakaren

0a plaztsen wzar ashest vordt verwiklard of onderkoud wordt geplesgd diznen duldelljk to ziln afgebakend en gemarkeard, De afbakening dient met
wantschuvdsashordzn en afzettingsiinten le ysschiedan.

Persconlijke bescherming Halfgelaatsmasker

«  Tijdens de weroarmburdon (lont Leschemiende kisding ba wWivden Godrsgen geschiktvooe et werden mal 04 best deze kan beslazn il oen afgpoclbare
(i) ontssall en afvashaar schoslsel ayveilitwids baesen of Uit wegapowmchosncn o -ovorall,
= ljdens deverkzaamiixien thent b voorkeur cen hatigelaalsmaskar 23 of P3 disposable masker fs Wordon gedragen.

Beschrijving workmotliode algemeen:

o Het verwlfderen van asbest gebzuat via demontagn.

+ Aan de veodlderingshin: wordt cen effectiove stofafzaluing lopgepast,

¢ Het te verwliteran maleriaal wordt gaimpreannard of buvocliligd; indien hlermee con gavaarlljk situatle ontstast, ken van dize 1naatregal weirden
afgezien. Hat maleriaal kan cok vocraf (decls) Werden ingepakt In plastic,

= THal ashast dlont zodaniy le werden venvifderd dat geen restdelen in het werkoeblad kunnen achledilijven,

Indlan do viper bestaat uit rewewa of moellifk relnlgbare opyrervlakkean dek de vioer met plastic folie af.

Varzamel hat asbesthotelecde afval zo spocdlp mogeljk i verwijdering en verpak hekin daarvoer geschifte en luehtdlcht algosloten verpakking

voorzlen van con ashealyevarensticker on voer kot afval af.

Relrlq ket gobruikle geresdachap na aflzop prondiy of verpak Liat luchtdicht In con slogt- en scheurvasta verpakklng voorslen van een

aslestgevarensiickesn

Controleer de directe omgeving op aznvweiphcld van rastanten; indien nadla wordt nogmaaks gestofzulgd met con stofzulger vaorsizn van HEPA filter

(MEN-EN 1822},

-

Beschrljving aindgantraler
Ce dlenl een viswele rspechin le worlen uigavaerd von het gehel: weikigabled en conform NEN2990 huoefdsiuk "Visuely Inspectic.,”.

(32631273)




GEHEIM

SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatle

fhariry

Anngomaokt op 10 febriard 2013 om 15034 (32641273) Lo st
Sanltas Milleukundly Advieshureau B.V. SCA-cadar 02-DN20029.04 LS
Deze tislcaclagslficatle mankt onverbrekelljk onderdasl it van ket asbiestinventarisatlarapport [02-D020020-

OADLEESY; hot Inventarisatichuraau verklaart dat do Invaor gaheal oversenkamt ot do warkellike bronsituatia, Ascerl‘
Identifleatio

Prajecteodo DADISSS

Brannnam Kit In hetkozifn van «a Vsonlng/makelaar R.K. 1

Broicota M-02

Productspaciiicatio

Situntio A Gebouvifobject sandting pnfessiancel

Bivnun / bulten Buiten

Malarinal Fitumen, kit en O

Praduct kit

Hachtgebondanhald tilzt-hzcitaebonbun

Soorlun en % pebost Chrysotial 15-30%%

Amalysocertificanlnr, 13.03512-00

Praductspeciiicatio Beglazlnasckit

Activitelt Jos maletizal of ubhjech/constructiaZinglallatie: aks grhecl verwijderen

Omstandighudon

v Die locpassing (matstiagl, nbject, ronstructie, Instslalie) wordt ols qeheel venvijderd waarhif gren Bewerkingan wan hot asbesthoudonde mateilaal nucy
Zifr.

Nislcoklasson

Rislcaklasza handeling 1

Protacal handallng 50-530, risicoklasse 1
Risicoklassa aindcontrale 1

Protocol sindcontrole NIM 2900 module visuele fpeclic

Workplanelemeriten

Afseherming Workgeblad AMlaknren / morkeren

D& plastsen wair osbest wardl verwljtlerd of anderhoud wordt ysydeegd dicnen duldelifk te ziju sfysbakend on gomarkednd, Ou afakening dicat mct
wearschuwingsborden on sfzattegshinlen lo geschlodan,

Persoonlljke bescharming Halfyelastnmasker

o Tijdens da wedoramheden diont besdamands Kleding te worden gedmgan gaschlkl yoor hetwerken mal ashesl; deze kan bestoan ull cen alspoelbare
(Mt} overcll en afwssbaar schoelesl o \eligheldslaarsen of Uit wegaerpoversahioona fi eal
«  Tidens dawedeaambeden dichl W voodat i e6n hatigelaatsmasker P3 of PA dig pasoblo mosker lo wonlen gadeagen,

Nasclirljving werkmuthoda algemeant
& Hat verwljderen van asbest gebauet via damontage.
* Aan de verwijdrrdagsbron wardt wen difeclisve stofolzulglrg taeyepast
¢ Hat 12 veiwijderen materiazl wordt gefenpregneerd of bevochtigd; indiea hizemee can gavaarlyk siluatie ondstaat, Ran van dete isaalreyea! vorden
afgezlen, 1int inateripal kan ook veorafl (dna\':. vearden Irgepalit Iy plastic.
¢ Het asbest divit rodanis te wardan verwifilerd dol goen restdelzn in et vietkgebled kunnan achterblijve.
Indlzn de yloer brslast vit cuwre of moellifk refnighare opperviakken dek de visae met plastic folla af.
» Verzamel het ashesthoudende afval 20 sppailig mogelijk na verwljdering en veqrak het In daarvoor gesclikie en luchtdicht afgesiotén verpakking
vooizlen van ern asbosigevaressUoker wn vanr het afval af,
Relnlg het yrhrulkte gereadschap na afhiop grondig of verpak bet luchidichl in con stoot an sehidurvante verpokking voorzlen van sai
psbastoevareasticker,
] (C;en}.rt;:iersd-‘- ;ﬁrr.dr: omgaving op aanwe2lglinid von restanten; lndlan naidig Wordt nogmaals gastafzelgd el con stofzulger voarzlea van HIFPA (ilter
! 1822},

daselirijving elndcontrole;
e dlont cen visuelz lospeclie le worden uligevesrd van 1wl grhels werkaeblzd en conforiy NTN2990 hoofdstuk "Wisuate Tnspectia.,®,

(32631273)




SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie

Aanpgemaakt op 19 februnri 20132 nim 15h34 (32631273)
Sanftas Milicukondig Alvinsbhurany BY,

Deze risleaclassiilcatla nnukt onverbrekelijk andardool uit van hot asbostinventarisotlarapport {02-D020029~-
QA01555]; het inveninrisaliebureay verkianrt dat du Inyanr goheul ovaraenkomt mot da warkelllke bronsituatia.

Idontiflcatie
Projecteade
Oronnasm
Aroncade

Productspecificallo
Situatle

Binnen f huiten
Materinal

Praduct
Huchtgabhnndnnhold
Soorfen an % ashgst
Analysacartif(saatnr,
Productapocificatia
Activitelt
Mislcoklassen
Rizicaklasse handaling
Pratacol handeting

Rikicoklassn vindcontrole

Protacol aindcontrola
Werkplanelementen

frv:ra
el
LI

SCA-code: 02-D020025.01

Ascerl

QADISSS
it in het kozin van de wenlse/makelaar K, 2
M4-02

A Gehoiwfobject sanering professloncel
Buiten

Bitumecn, kiten film

kir

fiizt hechtaeborden

Chryschiel 15-30%

13.03612.90

Beglazingskit

overlg (als geheal verwijderen nial inageiijx is)

2

BC~530, rislcoklossc 2
2

NEN 2990

Afschurming warkguobied Afbakenen / markeran
Voorafgaard aen do werkzazmheden dlant de bkate te worden afgebakend, afgeacheuml en geri ke,

Persoonlijka hascharming Alhankeblke adombascharming
o Tijdens de warkzaambsden dient een volyclaotsmasker P2 met aangehlazen lucht t2 worden gedragan.

Besclirijving werkmethonde nlyemeasn:

& N ashestverwijleriogsretkzeaimhedon dicnen te worden ultgevoerd In overeenstemming met de op hat formuller azngegeven spadlicatizs an
omstandighrdan, Te atlen 1ljde dient vezelemissie zoveel mogelljk te worden begperkt.

* Vanrafgaand non de werkzaamheden dient ezn complaet warkplan b2 worden opgesteld conform dit S4-530 Mjlage G (Wisrkplan).

v Donwerkraambeden dicnsn te worden uitgevoerd,

Beschrljvliy eindconteale:
e dlant cen cliddeantrale dnar con door RvA geaccrediteerds (1SO 17020) Inspactiz-instzling ta worden ullgeveerd volgess NCH 299D, antdardee] visuele

Iosprectie,
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SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESDUREAU B.V.

Evaluatieformulier

1. Ashaostinvontarisatie Type A

Naam Inventarisatisbedrijl |Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.
ASCER ) -cadu 02-D020029.01
Rapporthummer
Vrijgave datum

2. Ashestinventarisatie Type B

Naamn inventarisatiebedrijl  |Sanitas Milioukundig Advissbureau B.V.
ASCERT-code 02-D020029.01
Rapportnuniner
Vrijgave dalum

3. Ashestinventarisatie van onvoorzien ashest

Naan invemtarisatichedrijl |Sanltas Milleukundlg Adviesbureau B.V.
ASCERT-code 02-D020029.01
Rappartnummer

Viijgave datum

Omschrijving onvoorzion ashest
Omschrijving Plnats Hoovoelheld

Ashestvarwijdoringshodrijr
Naam

ASCERT-code

Contactpersaon Handtekening

Verzondan niar 1. 2. 3,
Door (naam)
Datum
Paranl
Verzendiijsl; 1= AIB lype A; 2= AIB lype B: 3= AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar, 6 = opdrachigever
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SANITAS MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU B.V, ol EHEIM

BIJLAGE G VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER ())

Informallefl karakler

1. Algemeen

De apdrachigever heeft een wettelijike informatleplicht daar waar het gaat over de aanwezigheld van asbest in
ziln bouwwerldobject, dat hij in eigendom / beheer heefl. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het
bouvaverkiobject en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopan of
werkzaamheden erin uitvoeren.

Asheslvervljdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligl een
asbeslinventarisalierapport ten grondslag, Wie kan een vergunning sanvragen en wordl daarmee de howder
van de vergunning?

1) De elgenaar van een bouvaverk;

2} Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau,

3) De gebruiker van een baivwwerk

Toelichting:

a) De houder van de vargunning blijit voor de gemeente verantwoordslijk en aanspreakpunt voor de
rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus nlet geschikt voor afgifle omgevingsvergunning,
dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het
onderzoeksbureau aan. Dit geldi eveneens voor de asbestvervijdering.

b) Als gewerkl wordl in stijd inel de voorsuluiflen, spreekl de gemeente da houder van de vergunning
in eersla Instantie aan, in tweede inslantle de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 ¥m 3 genoemde personen kunnen opxirachtgever zijn voor zowel de asheslinventarisatie,
de asbestvenwljdaring, als de eindheoordeling. Hij hoefl niet perse opdrachtgever te zijn voor de
eindbeoordeling. Dil kan hij overlalen aan het veiwijderingsbedrlff, hetgeen oak logisch is.

De opdrachtgever Is degene die:

1) De opdracht tot inventarisalie verieent aan een bedrijf dlat in het bezlt Is van een geldig cerllficaal voor
asbeslinveniarigatie;

2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de mekling voor het voornemen lot
sloper/ verwijderen;

3) De opdracht tot de elndbeoordeling van de ultgevoerde asheslverwvijdering verleent aan een
laboratorium ¢.q. Inspeclie-instelling dat/die daarvoor Is geaccrediteerd;

4) DNe apdracht tot de asbestvenvijdering verleent aan een asbeslverwijderingsbedrlf clat In het bezit is van
een geldig cerlilicaat voor asheslverwijderen;

5) De Gemeenle minimaal één week véér vitvoaring op de hoogte stell van de julsle ullvoeringsdata en -
lijdstippen;

6) De startbon en het vrijgavebewijs van het ssbestvervijderingsbedrifl ontvangt;

7) e Gemeente uiterlijk binnen lwee weken na vitvoering een afschrift stuur van de resullaten van de
einkloordeling;

8) De facturen voor de verleende dienslen (1 Um 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachlgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld hel
aebastvarwijderingsbedrijf, dach blijit varanhwoordelijk voor de aanwezighald van de juisle papieren
(inventarisalierapport en omgevingsvergunning) op het werk.
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2, Ashestverwl]deringsbeslult 2005

De verantwoordelijkheld van de opdrachtgever voor de julsle papieren {Inventarisatierapport en
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn weltelijke basls in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par, 4, Artikel 10 van
het Asbestvenwljderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor
asbeslinventarlsatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in
hel bezil zijn van de wettelijk verplichte certificatie, raspeclievelljic accreditatie, vermeld In art, 4.54a, 4.54d en
4.55a van het Arbobesiuit / Asbeslvenwijderingsbesluit 2005,

3. Ashestinventarisatiarapport

Onlleend aan Ashestvenvijderingsbesluit 2005, Slb 704 d.d. 16-12-2005 en Sto 87 d.d. 20-02-2008
Paragraaf 2 — Asbeslinventarisalie

Art. 3-1-b:

lid b: degene dle geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachlgever)
.. heschlkt over een ashestinventarisatierapport.

Art. 3-2-b:

ook hier wordl weer gespraken over degene die asbest dost (laat) verwijderen (= dus de opxirachtgever)
.. heschikt over een asbestinventarisatierapport,

Al.S

Degene die de handelingen van par, 3 doet / laal verrichten (= dus de opxirachlgover), versirekt vodrdat de
hanxieling worcit verrioht, een alschrilt van het Invenlarisalierapport aan degene die de handeling verricht (= dus
het ashastverwijderingsbedrijf).

Conclusie;

Al 3 en & zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een invenlarisatierapport en geell een afschrift
van dal rapport aan degene dle het asbest verwildert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport kamt, staat niet
vermekl. Hij moet er gewoon over beschlkken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 tfm 5 en 4.54d-5
(toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeldsomstandighedenbeslult

Aulikel 4.64a. Asbestinventarisalie

1) Voordal een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen,
word! de aanwezigheid van asbest of ashesthoudende praducten dan wel crocidoliet of
crocidollethaudende producten volledig gelnventariseerd en worcen de resultaten hiervan opgenomen
In een Inventarisatierapport,

2) Het eerste lid Is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan ashest
of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidalielhouderxie produgcten,

3) De invenlarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uvilgevoerd,
onderscheidenlijk opgesteld, door een bediijf dat in het bezit is van een cerllficaat voor
asbeslinventarisatie clat is afgegeven door Onze Minlster of een certificerende Instelling,

4) Een afschrilt van het invenlanisatierapporl wordt verstrekt aan het bedrl, bedoeld in arlikel 4.54d,
cerste lid, die de handeling, bedoeld in arfike! 4.54, eerste lid, onderdeel a, by, of d, verrloht,

5) Het certificaat of een afschrilt daarvan is op de arbeidsplaals aanwezig en wordt desgevraagkl getoond
aan een amblenaar als bedoeld In artikel 24 van de wet.
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Artikel 454d. Asbeslvenwlidering
1) De handelingen, bedeeld In artikel 4.54, eersta lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in

arlikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooral opgesteld werkplan als
bedoeld In arllke! 4,65 door een bedrljf dat In het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat
is afgegeven deor Onze Minister of een oeriificeronde Instelling.

2) Bijj een bedrijf als bedoeld in het eerste lid s in leder geval een persoon als bedoeald in het derde lid
werkzaam,

3) De handalingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezichl van een
persoon dle In het bezit js van een cerlificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het
vervijderen van asbest en crocidoliet, dat Is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
Insteliing.

4) Voorzover de handelingen, bedioeld in het eerste ld, mede worden verricht door een andere persoon
dan de persoon, bedoeld in het derde lid, Is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van
vakbekvaamheld voor het venwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister
of een cerlificerende instelling.

§) Voordal wordt aangevangen met de hanclolingen, hedoeld in het eerste lid, Is het becirjl, bedoeld in het
eersle lid, In het bezit van een alschrlit van een inventarisalierapport als bedoeld In artike! 4.54a, eerste
lidl.

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het
Inventarisatierapport, bedoeld In arlikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeldsplaats aanwezig en worden
desgevraagd geloond aan een ambienaar als bedoeld In artlkel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwaverken

Art. 10:
Het Is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in alvijking van de vergunning van B&W. Bi| een
aanvraagj om een omgevingsvergunning moel een Invenlarisatierapport worden overlegd (art. 10j)
De howder van de omgevingsvergunning moet een alschrift van die vergunning ter hand stellen aan het
bedrijf dat de sloop uitvoert.









